
MUNCA ÎN CONDIȚII DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ CU MOTOCOASA

Riscuri

Piese 
în mișcare

Materiale 
proiectate

Trafic Zgomot

Vibrații Gaze de eșapament/ 
Praf

Solicitare 
fizică

Măsuri

Sunați în caz de urgență 
sau de avarie

EIP-uri pentru protecție

Încălțăminte de 
protecție

Mănuși 
 

Ochelari de 
protecție și 

vizieră

Cască de protecție 
dacă există pericol 
de cădere a unor 

obiecte

Protecție
pentru auz

Pantaloni lungi 
și rezistenți

Îmbrăcăminte 
cu gradridicat 
de vizibilitate

Protecție 
respiratorie 

dacă există praf

1. Pregătire

Trebuie să 
fi primit un 
instructaj* 

privind siguranța, 
reglarea hamului 

și postura de 
lucru

Lucrați cu 
o mașină 

nedeteriorată 
și cu 

echipament 
de tăiere 
adecvat

Verificați 
împrejurimile 

pentru a vedea 
dacă există pietre, 
fier, sticlă, cuiburi 

de insecte, 
excremente

Reglați hamul 
astfel încât să 
stea drept și 
să vină peste 
ambii umeri

Curățați mașina și verificați echipamentul 
(mașină, hamuri, EIP, etc.) concentrându-vă 
pe dispozitivele de protecție, pe semnele de 
deteriorare și pe defecte și raportați-le

Țineți trecătorii 
și colegii la o 

distanță de 15 
metri

Tundeți în sens 
antiorar sau 
spre trafic

Luați măsuri de 
trafic

Limitați 
răsucirea 
extremă a 
spatelui

Faceți (micro)pauze și 
alternați munca

Avarie? Opriți 
mașina

2. Desfășurarea lucrului

3. După terminarea lucrului

Insecte și plante

*instructajul este obligatoriu în sectorul forestier și al spațiilor verzi

Ham pentru 
motocoasă
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