
 
 

 

Werkblad 2.5 

LOKALE AFZUIGING BIJ EINDE TRANSPORTBAND 

 
Voorkeur 2 - Ventilatie/afzuiging 

   

Omschrijving 
aanpak 

Door te omkasten en lucht af te zuigen bij het overstortpunt van een 
stoffig product, wordt het stof verwijderd vóórdat het in de 
werkruimte terecht kan komen  

   

Afbeelding   
Omkasting vergroot het effect 

   

Effect Stofafname 60% - 80% (vergelijkbaar effect voor endotoxinen). 
LET OP: dit resultaat hangt sterk af van de plaats van de aan en 
afvoerkanalen van lucht en de hoeveelheid afgezogen lucht per uur. 
Omkasten van de bron vergroot het effect (zie afbeelding). 

   

Kosten Investeringskosten sterk afhankelijk van uitvoering, €2500- €11000 
per afzuigpunt. Energieverbruik per afzuigpunt varieert van 0,5 - 1,5  
kWh.   

   

Toepasbaarheid Transportbanden voor bijvoorbeeld dierenvoeder, gewassen met 
aanhangend zand of klei, gedroogd gras etc. 

   

Hoe in te 
voeren? 

- Via voorlichting op maat, door een leverancier 
- Instructie van het personeel omtrent de juiste toepassing. 

   

Neveneffecten Klachten over geluidsoverlast kunnen optreden. 
   

Overige tips Omkasting zo veel mogelijk gesloten houden, en regelmatig controleren 
op lekkages. 

   

Meer info bij? http://ventilatie.pagina.nl/  
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